Pinguely-Haulotte % Bedienung und Wartung - H14TX - HA16TPX

1.3.2 - Arbeitszone H16TP(X)
Abb.4 - Arbeitszone H16TP(X)
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Pinguely-Haulotte %

Bedienung und Wartung - H14TX - HA16TPX

BESCHREIBUNG H14T(X)
Max. Bodendruck
- harter Boden (Beton) 95000 Kg/m?
- lockerer Boden (gestampfte Erde) 31000
Anlassbatterie 12V -95Ah-450 A
Schallleistung 104 dB
Schallpegel in 10 Meter Entfernung 71.5 dB

1.4.2 - Technische Eigenschaften H16TP(X)
BESCHREIBUNG H16TP(X)
Standardkorb 1800*800 Korb Option 2300*800

Last 230 (2 Personen) 230 (2 Personen) Kg
Manuelle seitliche Hochstlast 400 N
Max. Windgeschwindigkeit 45 Km/h
Auslegerhéhe 13.44 m
Arbeitshohe 15.44 m
Lange ohne alles 8.42 m
Breite ohne alles 2.27 m
Hohe ohne alles 2.21 m
Achsabstand 2.00 m
Bodenfreiheit 0.346 m
Max. Reichweite. 12.30 m
Ausfederung Ausleger -1°/+75° °
Drehung Aufbau 360° durchgehend °
Max. Neigung im Fahrbetrieb
4*2 30 %
4*4 50
Reifenabmessungen 14 - 17.5 SKS HAULER
Interner Wendekreis 2.00 m
Max. zulassige Neigung 5 °
Hydrauliktank 150 I
Dieseltank 150 I
Gesamtgewicht Kg
4*4 6800
Anzahl der Antriebsrader
4*2 2
4*4 4
Anzahl der Lenkrader 2
Differentialsperre ja
Hydraulikbremsen 2
Freilauf ja
Drehmoment:
- Radmuttern 320 m.N
- Drehkranz 1000
Dieselmotor DEUTZ F3L1011F
- Leistung 38 CH /28 Kw / 28.33 hpbei 2400 min-1
- Leistung im gedrosselten Betrieb 20.4 CH/15KW / 15.21 hp bei 1250 min-1
- Verbrauch 2309 kwh
- Verbrauch im gedrosselten Betrieb 2309 kwh
Hydraulikpumpe 45 cm3/tr 85 I/min maxi
Hydraulikdruck:
- Allgemein 24
- Fahrbetrieb 24 MPa
- Lenkung 24
- Drehung 10
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Bedienung und Wartung - H14TX - HA16TPX

Pinguely-Haulotte %

BESCHREIBUNG H16TP(X)
Fahrgeschwindigkeit
Kleiner Gang 1.6
Mittlerer Gang 3.0 2l
GroRer Gang 6.0
Max. Belastung auf Radern 3596 Kg
Max. Bodendruck
- harter Boden (Beton) 105000 Kg/m?
- lockerer Boden (gestampfte Erde) 35000
Anlassbatterie 12 V-95Ah-450A
Versorgungsspannung 12 V
Schallleistung 104 dB
Schallpegel in 10 Meter Entfernung 71.5 dB
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Bedienung und Wartung - H14TX - HA16TPX Pinguely-Haulotte %

1.5.2 - Abmessungen H16TP(X)
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